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NL . Veiligheidsinstructies

Het product dient uitsluitend gebruikt te worden

als accessoire voor de SKS Infinity Universal
bagagedrager. Monteer daarom eerst de SKS Infinity
Universal bagagedrager vakkundig en lees de
veiligheidsaanwijzingen aandachtig door.

De montagehandleiding bij de SKS Infinity Universal
bagagedrager vind je onder de volgende link:
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NL . Montage spatbord

NL Opmerking. De opening voor de NL
I 1} Clip de stangklem (A) op de schroef moet altijd naar buiten I %] Zet het spatbord (E) in de
stangen van de bagagedrager. wijzen. gemonteerde
spatbordhouders.
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NL Opmerking. Let op de juiste NL Opmerking. Let op min. 1,5 cm

| 74| Schroef spatbordhouder (B) met  richting. Spatbordhouders Definitief instellen van het afstand tussen achterwiel en

moer (C), schroef (D) en sleutel ~ moeten naar het achterwiel spatbord. spatbord.

(G) handvast aan de stangklem.  wijzen.
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NL Opmerking. Draai de schroef NL Opmerking. Let op min. 1,5 cm
Draai schroef (D) met de sleutel  met 1 Nm vast. I 7| Visuele controle. Controleer afstand tussen achterwiel en
(G) stevig aan de stangklem de afstand tussen spatbord en spatbord.
(A) en zet het spatbord op die achterwiel en kijk of het wiel vrij
manier vast. kan draaien.
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I /-] Monteer het spatbord (E)

met de zelftappende schroef
(F) en de sleutel (G) aan de
spatbordhouder.




